一、重点设施分析、土壤和地下水点位设置
	序号
	重点设施
	土壤检测点位
	地下水检测点位

	1
	废酸再生处理车间及次生危险废物仓库
	1
	1

	2
	废酸综合利用生产区（硫铵、硫铝生产线）、废酸废碱储罐区及2#污水处理线
	1
	1


二、土壤及地下水检测指标
	样品类型
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）—监测项目
	地块特征污染—监测项目

	土壤
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-c,d]芘、萘（对应GB36600-2018中45项基本项目）
	土壤pH、氟化物

	地下水
	
	地下水pH、氟化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷、锰、钴、硒、钒、锑、铊、铍、钼


三、检测频次
1次/年

